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@Ruijie-sXXXX

xxxxx-xxxxxxxx

xxxxx-xxxxxxxx

xxxxx-xxxxxxxx

Wi-Fi
S/N:GXXXXXXXXXXXX

MAC:XXXX XXXX XXXX

MAC:XXXX XXXX XXXX

3
Ruijie-sXXXX SSID

11 1 11 1 Ruijie-sXXXX SSID

MAC XXXX

3SSID
SSID
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مدوملا

 LAN  WAN
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Reyee 3
SSID
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Wi-Fi
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Apariencia

Alimentación Puertos LAN 1-4

RG-EW3200GX PRO
Guía de inicio rápido del router Wi-Fi6

Para un mejor uso de los productos Reyee, por favor lea esta guía antes de la instalación.

Puerto WAN

Indicador de Reyee Mesh

Indicador de estado del sistema
Botón de reinicio
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El dispositivo se está emparejando.

El dispositivo está emparejado y la señal Wi-Fi es normal.

El dispositivo está emparejado pero la señal Wi-Fi es débil.

Indicador de Reyee Mesh

Verde

Naranja

Parpadeando

Encendido fijo

Encendido fijo

El emparejamiento del dispositivo está desconectado.Rojo Encendido fijo

El dispositivo funciona con normalidad.

Restaurando la configuración de fábrica o reiniciando.

Indicador de estado del sistema

Azul
Encendido fijo

Parpadeando

Indicador de Reyee Mesh

Indicador de estado del sistema

Indicador

Conecte los cables de red y de alimentación tal como se muestra a continuación.

ISP de banda ancha

Puerto WAN (amarillo)

30



Conexión de red
Escenario 1: configurar un solo router 

Después de conectar el cable y encender el router, éste se iniciará en 2 o 3 minutos. Espere hasta 
que el indicador de estado del sistema se vuelva de color azul fijo y el router transmita el SSID 
(@Ruijie-sXXXX de forma predeterminada). 

Siga los pasos siguientes: 

①  Conéctese al SSID @Ruijie-sXXXX y la página de configuración se mostrará automáticamente; si 

no fuera así, acceda a través de su navegador a 192.168.110.1. 

Configure el SSID y la contraseña. Una vez 

que la configuración sea efectiva, puede 

conectarse al SSID y acceder a Internet. 

③ El router verificará el método de acceso a 

Internet. Configure los parámetros de red 

en consecuencia. 

② 

@Ruijie-sXXXX

xxxxx-xxxxxxxx

xxxxx-xxxxxxxx

xxxxx-xxxxxxxx

Wi-Fi
S/N:GXXXXXXXXXXXX

MAC:XXXX XXXX XXXX

MAC:XXXX XXXX XXXX

(XXXX hace referencia a los últimos cuatro dígitos de MAC en la parte posterior del router)
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③ Coloque el segundo router en la posición especificada y enciéndalo. 

Escenario 2: Reyee Mesh 
Coloque el segundo router a una distancia de 2 metros del primero y enciéndalo. ①

②

Después de que el indicador de estado del sistema parpadee en color azul, espere de 2 a 3 minutos hasta que se 
vuelva azul fijo. (Si el router ha sido configurado con anterioridad, pulse el botón Reset (reiniciar) durante más de 3 
segundos para restaurar la configuración de fábrica) 

Pulse el botón Reyee Mesh en el primer router. 
Pulse el botón Reyee Mesh en el primer router y su indicador parpadeará en color verde durante la búsqueda de 
enrutadores. El indicador del segundo router también parpadeará lentamente en verde durante el emparejamiento. 
Después de 2 minutos, cuando los indicadores de ambos routers se vuelven de color verde fijo, el emparejamiento 
se realiza correctamente. 

Tras encender el router, espere de 3 a 5 minutos hasta que el indicador Reyee Mesh se vuelva de color azul fijo, todo 
está listo y usted ya puede acceder a Internet. Los enrutadores de malla compartirán el mismo SSID y la misma 
contraseña. Acceda a través de su navegador a 192.168.110.1 para comprobar el estado de conexión del router.

Si hay algún puerto de red disponible, puede conectar los cables tal como se muestra a continuación. La conexión 
por cable es más estable. 

Módem

Es posible que la velocidad de Internet sea lenta si hay varios enrutadores emparejados. Se pueden emparejar como máximo

 5 enrutadores (1+ 4). 

Tenga en cuenta que la señal de Wi-Fi puede ser débil si dos enrutadores se colocan lejos uno del otro, o si hay diversos

 obstáculos, por ejemplo, paredes entre ellos. 

Internet  LAN  WAN

1 2

1

2

Independientemente de si pulsa el botón Reyee 

Mesh en el segundo router o no
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Presione el botón Reyee
(Todos los dispositivos dentro de 2 metros)






