





















































D)5 60 s z Al AUl dleal) a8 sl

RG-ES206GC-P dda) gall
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE Ll
802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 2=
10/100/1000 4= _yss POE/POE+ lis 4 22
Alifcnlage Sl
10/100/1000 Ae oo eV (5 sicalls Jals D Mia 2 2xe
lfcnlan 12 Jaasill drs
54 s POE/POE+ i z A 48l sy i) 2l
AP aaal) el

e 20 X aa 78 X ae 148

(FLEY) X Gandl X (2 jall) alafY)

Tygiedn 240 SN 0 Ge | A A0 EETEH
i 9 i Ak %90 ) %10 o 4 5k )l
husie da 3 70 o) 40- ope | B 4200 oA A
S G g i A sk %95 ) %5 o 4 5k )l
:CE _uial

sl ) e Gl gl b cSluall Jala Sleall 138 Juindi Cucy 38

18



Packungsinhalt

Packliste

Artikel Name Menge | Einheit | Bemerkung

1 RG-ES206GC-P Host 1 Gerat

2 Netzadapter 1 Stick

3 Netzkabel 1 Stlick

4 Kurzanleitung 1 Kopie

5 Garantiekarte 1 Kopie
Produktbegleitende Dokumente konnen Sie abrufen unter
https://www.ruijienetworks.com. Klicken Sie auf Support >

Technische Dokumente und laden Sie die gewunschten Dokumente

herunter.

Installation und Vernetzung

ausreichend Freiraum fur die Luftzirkulation.
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Vernetzung
Methode 1 (empfohlen)

Scannen Sie den QR-Code auf dem Handbuch oder Gerat, um
die App herunterzuladen. Folgen Sie der Anleitung zur App, um das
Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren.

)

Methode 2

Schlief3en Sie das Kabel an den Gerateanschluss an und
besuchen Sie http://10.44.77.200, um die Konfiguration
durchzufuhren.

Informationen zum Anschluss

2 A A
staws LT e e =
LED L—— wuplink —
Mode 1: On=Link Flashing=ACT Green=1000/100/10M  Mode2: Green= PoE Good Supply Flashing= PoE Over Load

Hinweis: 1. Systemstatus-LED 4. Kupferkabelanschluss Status-LED
2. Anschlussmodus 5. Kupferkabelanschluss Status-LED

R 6.10/100/1000Base-T-Ethernet-Ansc
3.10/100/1000Base-T-Etherne hluss mit automatischer Erkennung
t-Anschluss mit automatischer

Erkennung

20



Spezifikationen

RG-ES206GC-P

Standard

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,
|IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Anschluss

4*10/100/1000 Mb/s
PoE/PoE+-Anschlisse

2*10/100/1000 Mb/s
Uplink-Anschluss

Schaltkapazitat

12 Gb/s

Leistungsaufnahme

Die maximale
Gesamtausgangsleistung von
PoE/PoE+ betragt 54 W.

Die maximale
Gesamtausgangsleistung
betragt 60 W.

Abmessungen (B x T x H)

148 mm x 78 mm x 26 mm

Nutzungsumgebung Temperatur 0—40 °C
Luftfeuchtigkeit | 10—90 % RH, nicht
kondensierend
Lagerumgebung Temperatur -40-70 °C
Luftfeuchtigkeit | 5_g5 o, RH, nicht
kondensierend
CE-Hinweis:

Der Betrieb dieses Gerats in einer Wohnumgebung konnte
Funkstorungen verursachen.
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Avant de commencer

Contenu du paquet
Liste de colisage

Elément Nom Quantité | Unité | Remarque
1 RG-ES206GC-P Hobte 1 Ensemble
2 Adaptateur secteur 1 Piece
3 Cordon électrique 1 Piéce
4 Gu[de d’utilisation 1 Copie
rapide
5 Carte de garantie 1 Copie

Vous pouvez récupérer tous les documents accompagnant les
produits sur https://www.ruijienetworks.com. Cliquez sur
Support > Documents techniques, et téléchargez les
documents dont vous avez besoin.

Installation et mise en réseau

Placez le commutateur sur la table, et réservez suffisamment
d'espace pour la circulation de l'air.




Mise en réseau
Méthode 1 (recommandée)

Scannez le code-QR figurant sur le manuel ou I'appareil pour
télécharger I'application. Suivez le guide de I'application pour mettre
en place et configurer le réseau.

Méthode 2
Connectez le cable au port de I'appareil et rendez-vous sur
http://10.44.77.200 pour effectuer la configuration.

Ruifie | iReyee
RG-ESZ{I;SGC-P

1‘? GLGI

[ E

a= -

staws L | = =111
HED : PoE | 1

Mode 1: On=Link Flashing=ACT Green=1000/100/10M  Mode2: Green= PoE Good Supply Flashing= PoE Over Load

Note : 1. DEL d'état du systéeme 4. DEL d'état du port en cuivre

2. Bouton de commutation de 5. DEL d'état du port en cuivre
la DEL de mode du port 6. Port Ethernet

3. Port Ethernet 10/100/1 000 Base-T a
10/100/1 000 Base-T a détection automatique
détection automatique
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Spécifications

RG-ES206GC-P

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

Standard IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
4 x Ports PoE/PoE

Port +10/100/1 000 Mbps

2 x Port montant a 10/100/1 000 Mbps

Capacité de commutation

12 Gbps

Consommation d’énergie

La puissance de sortie maximale
globale du PoE/PoE+ est de 54 W.
La puissance de sortie maximale
globale est de 60 W.

Dimensions (I x P x H)

148 x 78 x 26 mm

Environnement Température |0a 40 °C

d'exploitation Humidite 10 a 90 % de HR, hors condensation
Environnement de | Température |-40a 70 °C

stockage Humidité

5a 95 % de HR, hors condensation

Avertissement CE :
L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel
peut provoquer des interférences radio.
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Antes de empezar

Contenido del paquete
Lista de contenido

Elemento Nombre Cantidad | Unidad | Observacion
1 Switch RG-ES206GC-P 1 Conjunto
2 Adaptador de corriente 1 Pieza
3 Cable de alimentacion 1 Pieza
4 Guia de inicio rapido 1 Copia
5 Tarjeta de garantia 1 Copia

Puede obtener los documentos de soporte del producto en
https://www.ruijienetworks.com. Haga clic en Soporte >
Documentos técnicos y descargue Ilos documentos
guenecesite.

Instalacion y redes

Instale el conmutador en un estante, y reserve espacio suficiente
para permitir la circulacién del aire.
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Redes
Método 1 (recomendado)

Escanee el codigo QR en el manual o el dispositivo para
descargar la aplicacion. Siga la guia de la aplicacion para instalar y
configurar la red.

Método 2
Conecte el cable al puerto del dispositivo y visite
http://10.44.77.200 para realizar la configuracion.

Informacién del puerto

1 2

7
102 il J—{oLa
1 1 1] 1
Status LT = 0000000~
LED 1 PoE ] L uplink |
Mode 1: On=Link Flashing=ACT Green=1000/100/10M Mode2: Green= PoE Good Supply Flashing= PoE Over Load

RG-ES206GC-P

Ruj:"é | AReyee 5=

Nota: 1. LED de estado del sistema 4. LED de estado del puerto de cobre

2. LED de modo de puerto S. LED de estado del puerto de cobre

Boton de conmutacion 6. Puerto Ethernet de deteccion

3. Puerto Ethernet de deteccion automatica 10/100/1000Base-T.
automatica 10/100/1000Base-T.
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Especificacion RG-ES206GC-P
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

Norma IEEE 802.3z, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at
4 Puertos PoE/PoE+ de 10/100/1000
Mbps

Puerto

2 Puerto de enlace ascendente de
10/100/1000 Mbps

Capacidad de conmutacion 12 Gbps

La potencia maxima de salida total de
PoE/PoE+ es de 54W.

La potencia de salida maxima total es de

Consumo de energia

60 W.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 148 mm x 78 mm x 26 mm

Entorno operativo | Temperatura | Entre 0 °C y 40 °C.

Humedad Humedad relativa entre 10% y 90%, sin

condensacion

Entorno de Temperatura | Entre -40 °C y 70 °C.

almacenamiento | Humedad Humedad relativa entre 5% y 95%, sin
condensacion

Advertencia CE:
El funcionamiento de este equipo en un entorno doméstico puede
provocar interferencias de radio.
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Baslamadan Once

Paket Igerigi _
Paket Icerigi Listesi
Oge Ad Miktar | Birim | Notlar
1 RG-ES206GC-P host 1 Set
2 Gli¢c Adaptori 1 Adet
3 Gli¢ Kablosu 1 Adet
4 Hizli Baslangi¢ Kilavuzu 1 Kopya
5 Garanti Kart 1 Kopya

Uriin destekleyici dokiimanlara https://www.ruijienetworks.com
adresinden erisebilirsiniz. Support > Technical Documents
(Destek > Teknik Dokumanlar) Uzerine tiklayarak ihtiyaciniz
olan dokumanlari kargidan yukleyebilirsiniz.

Kurulum ve Ag Olusturma

Anahtari masa uzerine monte edin ve hava sirkulasyonu igin yeterli
alan ayirin.
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Ag olusturma
Yontem 1 (Tavsiye Edilen)

Uygulamayi karsidan yuklemek icin aygit veya el kitabi
uzerindeki Kare Kodu (QR-code) okutun. Agi kurmak ve
yapilandirmak i¢in Uygulamada igerisindeki kilavuzu takip edin.

P

II-E/
7y

Yontem 2
Kabloyu aygit baglanti noktasina (port) takin ve yapilandirmayi
gerceklestirmek icin http://10.44.77.200 adresini ziyaret edin.

Ruifie | iReyee
RG-ESZ{I;SGC-P

112
| 1
Status Wﬂ
LED

Mode 1: On=Link Flashing=ACT Green=1000/100/10M Mode2: Green=PoE Good Supply Flashing= PoE Qver Load

Not: 1. Sistem durum LED'i 4. Bakir port durumu LED'i
2. Baglanti Noktasi (port) Mod LED'i 5. Bakir port durumu LED'i

AT UL 6. 10/100/1000Base-T otomatik
3. 10/100/1000Base-T otomatik algilama Ethernet portu
algilama Ethernet portu
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Ozellikler

Ozellikler RG-ES206GC-P

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3Xx,
Standart IEEE 802.3z, I|EEE 802.3af,

IEEE 802.3at

4*10/100/1000Mbps PoE/PoE+ portu
2*10/100/1000 Mbps uplink portu

Port (Baglanti Noktasi)

Anahtarlama Kapasitesi 12 Gbps
PoE/PoE+ genel maksimum c¢ikis gucu
Gug Tuketimi 54\W'dir.

Genel maksimum ¢ikis gicu 60W'dir.

Boyutlar (Genislik x Derinlik x 148 mm x 78 mm x 26 mm

Y ukseklik)
Calisma Ortami Sicaklik 0°C-40°C

Nem %10 ila %90 Bagil Nem, yogusmasiz
Depolama Ortami | Sicaklik -40°C-70°C

Nem %5 ila %95 Bagil Nem, yogusmasiz
CE Uyarisi:

Bu ekipmanin bir yerlesim bolgesinde calistiriimasi radyo girisimine
neden olabilir.
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